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Presses Fast Joint
pour la mise sans fin
de bandes et courroies 
thermoplastiques



▸ SIMPLE EMPLOI DO-IT-YOURSELF

▸ RAPIDITÉ D’EXÉCUTION

▸ ILS NE NÉCESSITENT AUCUNE COLLE

Kit Fast Joint  P120 FJ

DONNÉES TECHNIQUES

Dimension plateaux (lxp) 100x140 mm
Dimension presse (lxpxh) 330x155x130 mm
Poids presse 4 kg
Plaque de contenance 1 (réglable en largeur)
Pinces de blocage 2
Pince de refroidissement 1

Presse a deux plateaux chauffants pour la mise 
sans fin de bandes et courroies thermoplastiques 
en largeur maximum de 80 mm et épaisseur max. 
de 6 mm. 

Edition 05-2008  

NOU
VEAU

Á l’aide du Kit Fast Joint P50 FJ et P120 FJ ont peut réaliser 
des jonctions de bandes et courroies thermoplastiques, 
faisant quatre simples opérations.

Mise en place de la bande 
avec extrémités préparées 
dans la plaque de contenance 
correspondante à la largeur.

Mise en place de la plaque de 
contenance avec les pinces 
de blocage.

Pessage à chaud de la 
bande suivant les temps 
indiqués dans le manuel 
d’instructions.

Refroidissement de la 
bande dans la pince 
correspondante.

1

2

3

4

Á l’aide du KIT FAST JOINT CHIORINO ont peut 
réaliser des jonctions de bandes et courroies 
thermoplastiques sur place, en limitant à quelques 
minutes les temps d’arrêt de la machine pour le 
remplacement.

Avantages du Kit Fast Joint CHIORINO:

Kit Fast Joint  P50 FJ

DONNÉES TECHNIQUES

Dimension plateaux (lxp) 50x50 mm
Poids presse 1,4 kg
Plaques de contenance 2 (20 et 25 mm)
Pinces de blocage 2
Pince de refroidissement 1

Presse a deux plateaux chauffants pour la mise 
sans fin de bandes et courroies thermoplastiques 
en largeur maximum de 40 mm et épaisseur max. 
de 3 mm. 

Les photos se référent au KIT P120 FJ. Les mêmes opérations sont valables aussi pour 
le KIT P50 FJ.
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Presses Fast Joint
pour la mise sans fin
de bandes et courroies 
thermoplastiques


