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Prensas Fast Joint
para el empalme sin fin
de bandas y correas 
termoplásticas



▸ SENCILLEZ DE USO DO-IT-YOURSELF

▸ RAPIDEZ DE EJECUCIÓN

▸ NO NECESITAN COLAS

Kit Fast Joint  P120 FJ

DATOS TECNICOS

Dimensión chapas (lxp) 100x140 mm
Dimensión prensa (lxpxh) 330x155x130 mm
Peso prensa 4 kg
Guias de contención 1 (ancho adjustable)
Pinzas de fijación 2
Pinza de enfriamento 1

Prensa con dos placas calefactadas para realizar 
empalmes de bandas y correas termoplásticas 
con un ancho máx. de 80 mm y un espesor máx. 
de 6 mm.

Edición 05-2008  

NOVE
DAD

Por medio de los kit Fast Joint P50 FJ y P120 FJ es posible 
acabar empalmes sin fin de bandas y correas  termoplásticas  
gracias a cuatro operaciónes muy sencillas.

Colocación de la banda con  
los extremos preparados 
dentro de la guía de 
contención.

Colocación de la placa de 
recubrimiento con las pinzas  
de fijación.

Prensado caliente de la 
banda, según los tiempos 
recomendados en el manual 
de instrucciones.

Enfriamiento de la banda 
dentro de la pinza apropiada.

1

2

3

4

Por medio de los KIT FAST JOINT CHIORINO es 
posible empalmar en instalación bandas y correas  
termoplásticas, acortando de esta manera hasta 
pocos minutos el tiempo de paro de la maquina para 
el reemplazo de las bandas.

Ventajas de los Kit Fast Joint CHIORINO:

Kit Fast Joint  P50 FJ

DATOS TECNICOS

Dimensión chapas (lxp) 50x50 mm
Peso prensa 1,4 kg
Guias de contención 2 (20 y 25 mm)
Pinzas de fijación 2
Pinza de enfriamento 1

Prensa con dos placas calefactadas para realizar 
empalmes de bandas y correas termoplásticas 
con un ancho máx. de 40 mm y un espesor máx. 
de 3 mm.

Las imagenes aquí ilustradas se refieren al Kit P120 FJ. La secuencia de operaciónes es 
valida tambien para el Kit P50 FJ.
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Prensas Fast Joint
para el empalme sin fin
de bandas y correas 
termoplásticas


